
MPERIA® A-Serie T63 mit FlexWipe™-Applikator
Das sicherste, einfachste und effizienteste Paletten-Etiket-

tiersystem (angemeldetes Patent) für Ihre Produktion.

+ ��Unübertroffene Arbeitssicherheit dank intelligenter Sen-
sorik; kein kostspieliger und sperriger Schutzzaun nötig.

+ �Etikettierung von bis zu drei Seiten, wahlweise im Durch-
lauf oder Stillstand.

+ ��Einfache, werkzeugfreie und sekundenschnelle Wartung; 
Wechsel der Etikettenrolle innerhalb von 20 Sekunden.

+ �Weniger als 1 m² Stellfläche für das gesamte Etikettier-
system.

+ �Etikettierung von bis zu fünf Paletten pro 		
Minute bei zweiseitiger Etikettierung.

+ �Betrieb bei bis zu -28 °C. + �Etikettierung gestapelter und unvollständiger Paletten 
durch motorisiertes Stativ.

+ �Sichere Haftung von Etiketten selbst auf rauen und un-
ebenen Flächen durch Bürsten am Applikator-Pad.

+ �Intuitive Steuerungssoftware mit Touch-Display und 
Remote-Funktion.

+ �Integrierte Code-Validierung mittels Kamerasystem auf 
der Rückseite des Applikator-Pads.

+ ��Erfüllung der GS1-Standards.

Gerne zeigen wir Ihnen unseren Paletten-Etikettierer. 
Sprechen Sie uns an!

Paletten-Etikettierung als sicherster 
Bestandteil Ihrer Produktion
Etiketten drucken, mehrseitig applizieren und validieren – alle Arbeitsschritte 
in einem innovativen, vollautomatischen Etikettiergerät (angemeldetes Patent). 

KONTAKT 

https://matthewsmarking.com/product/viajet-l-series/
https://matthewsmarking.com/product/viajet-l-series/
https://matthewsmarking.com/product/viajet-l-series/
https://matthewsmarking.de/kontakt/


Spezifikationen MPERIA® A-Serie T63 mit FlexWipe™-Applikator

KONTAKT

Drucktechnologie Thermodirekt oder Thermotransfer

Etikettenmaße (BxL) 80 x 20 mm bis 178 x 240 mm

Druckbreite/Etikettenbreite max. 162 mm/max. 180 mm

Auflösung 300 dpi

Druckgeschwindigkeit 200 mm/s

Schriftarten/Barcodes/2D-Codes
Truetype Unicode/EAN-13, EAN-8, CODE128, GS1-128, GS1-

Databar (+ Exp, Limit, Stack, Stack Omni, Exp Stack), Interleaved 
2 of 5, Pharmacode, UPCA/Datamatrix, PDF-417, QR Code

Maße (LxBxH) (ohne Applikator) 440 x 360 x 485 mm

Etikettenrolle Außendurchmesser max. 300 mm

Etikettenrolle Kerndurchmesser 76 mm

Etikettenrollen-Wicklung Etiketten auf der Außenseite der Rolle

Farbbandrolle Außendurchmesser max. 85 mm

Farbbandrolle Kerndurchmesser 25 mm

Farbbandrollen-Wicklung Farbe auf der Innenseite der Rolle

Schnittstellen Ethernet/LAN

Betriebsumgebung
Temperatur +5 °C bis +40 °C (bis zu -28 °C, vorausgesetzt, das 

Gerät ist immer eingeschaltet); Luftfeuchtigkeit 20 bis 85 %, 
kondensfrei

Betriebsspannung/Leistung 110/240 VAC, 50/60 Hz / Idle: 30-50 W, Max: 400 W

Druckluft 6 Bar, sauber und trocken / Idle: 0,  
Operation: 1–3 Liter/Etikett
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